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XT2 ES107

Li=lon

SPECYFIKACJA

AKUMULATOR

XT2 ES107 (33ABA7CS603)

Rodzaj akumulatora
Pojemnos¢ akumulatora

Czas pracy / Czas tadowania

Cub Cadet 56V, litowo-jonowy
60 Ah /3000 Wh
do 90 minut / 4 godziny

UKLAD NAPEDOWY

Przektadnia Elektryczna regulacja predkosci
SYSTEM WYRZUTU

Kosz (pojemnosc)/kod produktu Opcjonalnie
Deflektor wyrzutu Standard
KOtA

Rozmiar kot (przod/tyt w calach) 15"x6"/20"x 8"
Promien skretu 17 cm
UKEAD ROBOCZY

Wydajnos¢ robocza 8.000 m’/h
Szerokosc robocza 107 cm
Wysokos¢ robocza (zakres) 25-100 mm

Funkcje robocze
Sprzegto agregatu tnacego
Regulacja wysokosci koszenia

Dysza myjaca/zaslepka mulczujgca

WYMIARY

3-in-1 Opcjonalnie
Elektromagnetyczne (E-PTO)
12 pozycji

-/Opcjonalnie

LpA/LwA/LwAg (dB)

Wartos¢ wibracji AHV ciato
Wartosc wibracji AHV reka/ramie
Wymiary

Waga netto

-/-/-
1/0,5m/s?
5/1,5m/s?

-/-/-

— LATWY SERWIS
@ Silnik elektryczny nie
= wymaga Swiec, olei,
filtrow, przez co jego
serwis jest ogranic-
zony do minimum.

ZEROWA EMISJA

XT2 ES107 pracuje
szczegOlnie cicho i bez
emisji spalin. Jest to
korzystne nie tylko dla
Srodowiska, ale takze
dla sasiadow.

PORT USB

taduyj swoj smartfon
lub inne urzadzenia w
trakcie pracy.

PELNA MOC

Brak spadku mocy
nawet przy niskim
poziomie natadowania
baterii.

© 2019 Cub Cadet. Doktadamy wszelkich starai aby opisy, zdjecia oraz specyfikacje techniczne byty zgodne z fizycznymi cechami produktu.
Zastrzegamy mozliwos¢ zmiany cech produktu w wyniku korekt/zmian w czasie procesu produkcyjnego majgcych na celu udoskonalenie produktow.
*Gwarancja ograniczona zgodnie z zapisami zawartymi w karcie gwarancyjnej. Wiecej informacji na www.cubcadet.pl



